ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на строительство жилищного комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, объектами социально-бытового и культурного назначения по адресу:
г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл. 11 (ЮАО) 
город Москва «07» октября 2008 года

	1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

	1.1.
	Наименование
	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «Столица»

	1.2.
	Фирменное наименование
	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «Столица»

	1.3.
	Место регистрации
	105064, г. Москва, 
ул. Садовая-Черногрязская, дом 22, строение 1.

	 
	Фактическое местонахождение
	125009, г. Москва,
Хлыновский тупик, дом 3, строение 1.

	1.4.
	Режим работы застройщика, контактная информация
	С 10.00 до 19.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья;
тел/факс. (495) 564-88-78; 580-91-40

	1.5.
	Информация о государственной регистрации застройщика
	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по Москве серия 77 № 004864883 от 16.10.2002 г., ОГРН 1027700319085

	1.6.
	Информация об учредителях (участниках) застройщика
	ООО «Центр продажи недвижимости «Столица» (Свидетельство гос. о регистрации № 722.784 от 29.04.99 г., ОГРН 1037700043370 от 21.01.2003 г.; 125009, г. Москва, Хлыновский тупик, дом 3, строение 1), доля в уставном капитале - 50%;
гр. Бондаренко Сергей Витальевич, (паспорт гражданина РФ № 45 98 526335 выдан ОВД «Коптево» города Москвы 04.08.1999 г.), доля в уставном капитале - 16,7%;
гр. Барзанов Дмитрий Владимирович, (паспорт гражданина РФ № 45 00 862390 выдан ОВД «Котловка» города Москвы 18.08.2001 г.), доля в уставном капитале - 16,7%;
гр. Маркво Игорь Вячеславович, (паспорт гражданина РФ № 45 07 112631 выдан ОВД «Фили-Давыдково» города Москвы 16.11.2004 г.), доля в уставном капитале - 16,6%;

	1.7.
	Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации
	В течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, застройщик не принимал участие в проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

	1.8.
	Информация о видах лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства
	Видов лицензируемой деятельности не имеется.

	1.9.
	Информация о величине собственных денежных средств на день опубликования проектной декларации
	12 000 000 рублей

	 
	Информация о финансовом результате текущего года
	По состоянию на 30.06.2008 года
прибыль – 11 900 000 рублей

	 
	Информация о размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации
	По состоянию на 30.06.2008 года
– 188 550 000 рублей

	 
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

	2.1. 
	Цель проекта строительства
	Строительство высотного градостроительного комплекса, состоящего из трех 6-8 секционных жилых зданий переменной этажности от 19 до 33 этажей с техническими этажами и встроенно-пристроенными двухуровневыми подземными автостоянками по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, вл. 11.

	2.2.
	Информация об этапах строительства
	В 1 этап 

	2.3.
	Информация о сроках реализации проекта 
	Начало III квартал 2007 года.
Окончание III квартал 2010 года.

	2.4.
	Информация о результатах государственной экспертизы проектной документации
	Согласно заключению Московской государственной вневедомственной экспертизы № 80-П2/07 МГЭ от 11 сентября 2007 г. проект строительства высотного градостроительного комплекса во владении № 11 по 1-му Нагатинскому проезду согласован для утверждения в установленном порядке.

	2.5.
	Информация о разрешении на строительство
	Разрешение на строительство № 3.7.1.003212 от 20.11.07 г. выдано Комитетом государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) на строительство высотного градостроительного комплекса. 

	2.6.
	Информация о правах застройщика на земельный участок
	Постановление Правительства Москвы от 21 мая 2002 года № 385-ПП «О выводе производства ЗАО "Нагатинский завод строительных материалов" и строительстве на освобождаемой территории объектов жилищно-социального назначения (Южный административный округ)»,
Договор аренды земельного участка № М-05-508731 от 28.04.2007 г., в редакции дополнительного соглашения № М-05-508731 от 27.08.2008 года, кадастровый номер: 770504003107 

	2.7.
	Информация о собственнике земельного участка в случае, если застройщик не является собственником
	Государственная собственность

	2.8.
	Информация о границах земельного участка, предусмотренных проектной документацией
	Земельный участок расположен между жилыми микрорайонами №№1,1А и промзоной «Нагатино» и ограничен: с севера – территориями 5-этажных жилых домов №№6,8,10 по ул. Нагатинская, с востока – проектируемым проездом № 6443, далее территорией промзоны «Нагатино» (7-й троллейбусный парк, ГП «Мосгортранс»), с юга – территорией промзоны «Нагатино» (УМ ПСО «Главмосстроя») и с запада – 1-м Нагатинским проездом. 

	2.9.
	Информация о площади земельного участка, предусмотренного проектной документацией
	61 500 кв.м. 

	2.10.
	Информация об элементах благоустройства;
	Благоустройство и озеленение участка в пределах отведенной территории: 

· устройство пожарных проездов; 

· устройство двух гостевых автостоянок на 29 м/мест; 

· устройство 4-х площадок с навесами для установки мусоросборников и бункеров; 

· устройство 12-ти площадок для игр детей и отдыха взрослых; 

· устройство физкультурно-спортивной площадки; 

· устройство спортивной площадки с металлическим ограждением высотой 3м; 

· установка малых архитектурных форм; 

· высадка деревьев и кустарников 

· устройство ограждения территории металлическим забором с калитками и воротами; 

· устройство газонов, цветников, посадка деревьев и кустарников. 

	2.11.
	Информация о местоположении строящегося жилого комплекса
	Жилой комплекс расположен: город Москва, 1-ый Нагатинский проезд, владение 11, (ЮАО).

	2.12.
	Описание строящегося жилого комплекса
	Строительство высотного градостроительного комплекса состоящего из трех 6-8 секционных жилых зданий переменной этажности от 19 до 33 этажей по индивидуальному проекту. В составе комплекса корпуса 203, 204-205, 206: 
Корпус 203
Здание 7-секционное разноэтажное с пристроенной подземной двухуровневой автостоянкой под дворовой территорией.

Этажность: 19-24-32-33;

Количество секций: 7;

Конструкции секций корпуса – монолитные железобетонные.

Фундаменты корпуса: 

· секции 2-Т.3, 6-Т.3 (32,33 этажа) свайные с монолитным железобетонным ростверком высотой 1500 мм, сваи буронабивные сечением Æ800м, длинной 15м нагрузка на сваю 275 тс; 

· секции 1-Т.2, 7-Т.2 (24 этажа) свайные с монолитным железобетонным ростверком высотой 1300 мм, сваи забивные, цельные сечением 350х350 мм по серии 1.01.1.1-10в.1, длинной 8 и 12м, нагрузка на сваю 85 и 95 тс; 

· секции 3-Т1.1, 4-Т1.2, 5-Т1.3 (19 этажей) монолитная железобетонная плита толщиной 1200 мм. 

Бетон ростверков и фундаментных плит класса B35,W12 по бетонной подготовке толщиной 150мм из бетона класса В15 – под ростверки и класса B7,5 по щебёночной подушке, послойно втрамбованный в грунт толщиной 200мм – под фундаментными плитами.
Надземная часть корпуса:

· секции 2-Т3; 6-Т3 – наружные несущие стены – кирпичная кладка толщиной 250 мм с утеплителем минераловатными плитами толщиной 150 мм с фасадной отделкой вентилируемой конструкцией; 

· внутренние несущие стены – толщиной 300мм; 

· секции 1-Т2; 3-Т1.1; 4-Т1.2; 5-Т1.3; 7-Т2 -наружные несущие стены – ячеистый бетон толщиной 300 мм, с утеплителем минераловатными плитами толщиной 150 мм с фасадной отделкой вентилируемой конструкцией; внутренние несущие стены – толщиной 300мм; 

· для всех секций корпуса – междуэтажные перекрытия и покрытие – толщиной 200 мм; 

· заполнение световых проемов оконными блоками из двухкамерных стеклопакетов с низкоэмиссионным покрытием в алюминиевых профилях;

Отделка фасадов:

· наружные стены – вентилируемые фасады с облицовкой типа «Краспан»; 

· цоколь – облицовка керамогранитом; 

· окна – двухкамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах; 

· наружные двери – алюминиевые остекленные; 

· остекление балконов и лоджий.
Подземная часть корпуса:

· наружные стены монолитные железобетонные - толщиной 300 мм; 

· внутренние несущие пилоны - толщиной 400мм и 500мм по сетке 3,6х5,7 м; 

· перекрытие на отм. -7,50 – толщиной 250мм.; 

· устройство распределительной плиты перекрытия на отм. -0,10 – толщиной 1200 мм для секции 2-Т3, 6-Т3 и толщиной 800мм – для остальных секций 
Подземная автостоянка:

· фундаменты сплошная плита – высотой 600мм по бетонной подготовке толщиной 100мм, бетон плиты класса В35, W12, бетон подготовки класса В7,5; 

· колонны сечением 400х500мм; 

· пилоны сечением 1500х250мм; 

· перекрытие безбалочное толщиной 250 на отм.-7,65; 

· покрытие толщиной 350 с капителями сечением 1800х1800х900(h) мм; 

· внутренние стены толщиной 250мм; 

· наружные несущие стены толщиной 300мм; 

· въездная и выездная рампа - монолитная железобетонная с толщиной стен 250мм.

Бетон монолитных конструкций класса B30, рабочая арматура класса А400.
Корпус 204-205
Здание 8-и секционное разноэтажное с встроено–пристроенной подземной двухуровневой автостоянкой под дворовой территорией.

Этажность: 20-22-24-32-33;

Количество секций: 8;

Конструкции секций корпуса – монолитные железобетонные.

Фундаменты корпуса:

· секции 3-Т.3, 6-Т.3 (32,33 этажа) свайные с монолитным железобетонным ростверком высотой 1500 мм, сваи буронабивные сечением Æ800м, длина свай 15м. нагрузка на сваю 300 тс; 

· секции 1-Т.4, 2-Т.4 (22 этажа) свайные с монолитным железобетонным ростверком высотой 1300 мм, сваи забивные сечением 350х350 мм по серии 1.01.1.1-10в.1, длинной 15м, нагрузка на сваю 85 тс; 

· секции 4-Т.5, 5-Т.5, 7-Т.4, 8-Т.4 (20,24 этажа) свайные с монолитным железобетонным ростверком высотой 1300 мм, сваи забивные сечением 350х350 мм по серии 1.01.1.1-10в.1, длинной 15м, нагрузка на сваю 95 тс.

Ростверки выполнены по бетонной подготовке толщиной 150 мм из бетона класса В7,5.

Фундаменты подземной двухуровневой автостоянки – монолитная железобетонная плита толщиной 650мм по бетонной подготовке толщиной 150мм из бетона класса B15.

Бетон фундаментных плит класса В30, W12

Бетон ростверков и класса B35, W12
Надземная часть корпуса:

· секции 3-Т3; 6-Т3 – наружные несущие стены – кирпичная кладка толщиной 250 мм с утеплителем минераловатными плитами толщиной 150 мм с фасадной отделкой вентилируемой конструкцией; 

· внутренние несущие стены – толщиной 300мм; 

· секции 1-Т4; 2-Т4; 4-Т5; 5-Т5; 7-Т4; 8-Т4 -наружные несущие стены – ячеистый бетон толщиной 300 мм, с утеплителем минераловатными плитами толщиной 150 мм с фасадной отделкой вентилируемой конструкцией; внутренние несущие стены – толщиной 220 –300мм; 

· для всех секций корпуса – междуэтажные перекрытия и покрытие – толщиной 200 мм; 

· заполнение световых проемов оконными блоками из двухкамерных стеклопакетов с низкоэмиссионным покрытием в алюминиевых профилях;

Отделка фасадов:

· наружные стены – вентилируемые фасады с облицовкой типа «Краспан»; 

· цоколь – облицовка керамогранитом; 

· окна – двухкамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах; 

· наружные двери – алюминиевые остекленные; 

· остекление балконов и лоджий.
Подземная часть корпуса:

· наружные стены монолитные железобетонные - толщиной 300мм и 250мм; 

· внутренние несущие стены - толщиной 250мм, 300мм, 400мм и 600мм по сетке 3,6х6,52м и 3,6х5,88м; 

· перекрытие на отм. -7,50 – толщиной 250мм.; 

· устройство распределительной плиты перекрытия на отм. -0,10 – толщиной 1200 мм для секции 3-Т3 и 6-Т3 и толщиной 800мм – для остальных секций. 
Подземная автостоянка:

· колоны сечением 500х500мм по сетке 5,7х5,875мм на отм.-2,05 колоны с капителями сечением 1800х1800х300мм; 

· пилоны сечением 250х1500мм; 

· внутренние стены толщиной 250мм; 

· наружные стены толщиной 300м с утеплителем на глубину промерзания; 

· перекрытие толщиной 250мм; 

· покрытие толщиной 400мм; 

· въездная и выездная автомобильная рампа – монолитные железобетонные стены - толщиной 250мм.

Бетон монолитных конструкций класса B30, рабочая арматура класса А400.
Корпус 206
Здание 6-и секционное разноэтажное с встроено–пристроенной подземной двухуровневой автостоянкой под дворовой территорией.

Этажность: 19-23-24-32-33;

Количество секций: 6;

Конструкции секций корпуса – монолитные железобетонные.

Фундаменты корпуса – свайные с монолитными железобетонными ростверками:

· для секции 2-Т.3, 5-Т.3 (32,33 этажа) сваи буронабивные сваи Æ800м, длиной 15м; 

· секции 1-Т.4, 6-Т.4 (23,24 этажа) забивные сваи С150.35 – Св по серии 1.011.1-10 вып.8; 

· секции 3-Т.1, 4-Т.1 (19 этажей) забивные сваи С140.35 – Св по серии 1.011.1-10 вып.8.

Ростверки для секций:

· 2-Т.3, 5-Т.3 – толщиной 1500мм, бетон класса B35, W12; 

· 1-Т.4, 6-Т.4 – толщиной 1300мм, бетон класса B30, W12; 

· 3-Т.1, 4-Т.1 – толщиной 1300мм; 

· выполнены по бетонной подготовке толщиной 150 мм из бетона класса В7,5.

Фундаменты подземной двухуровневой автостоянки – монолитная железобетонная плита толщиной 650мм по бетонной подготовке толщиной 150мм из бетона класса B15.

Бетон фундаментных плит класса В30, W12

Бетон ростверков и класса B35, W12
Надземная часть корпуса:

· секции 2-Т3; 5-Т3 – наружные несущие стены – кирпичная кладка толщиной 250 мм с утеплителем минераловатными плитами толщиной 150мм с фасадной отделкой вентилируемой конструкцией; 

· внутренние несущие стены – толщиной 300мм; 

· секции 1-Т4; 6-Т4; 3-Т1; 4-Т1 – наружные несущие стены – ячеистый бетон толщиной 300 мм, с утеплителем минераловатными плитами толщиной 150 мм с фасадной отделкой вентилируемой конструкцией; внутренние несущие стены – толщиной 220мм; 

· заполнение световых проемов оконными блоками из двухкамерных стеклопакетов с низкоэмиссионным покрытием в алюминиевых профилях;

Отделка фасадов:

· наружные стены – вентилируемые фасады с облицовкой типа «Краспан»; 

· цоколь – облицовка керамогранитом; 

· окна – двухкамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах; 

· наружные двери – алюминиевые остекленные; 

· остекление балконов и лоджий. 
Подземная часть корпуса:

Секции 2-Т3; 5-Т3:

· наружные стены монолитные железобетонные - толщиной 300мм и 500мм; 

· внутренние несущие стены - толщиной 250мм 600мм по сетке 3,6х6,52м и 3,6х5,88м; 

· перекрытие на отм. -7,50 – толщиной 250мм.; 

· устройство распределительной плиты перекрытия на отм. -0,10 – толщиной 1200 мм; 

· стены лестнично-лифтового блока толщиной 200,300 и 400мм; 

· лестничные марши и площадки толщиной 160-200мм;

Класс бетона B35, рабочая арматура класса А400.

Секции 1-Т4; 6-Т4; 3-Т1; 4-Т1:

· наружные стены монолитные железобетонные - толщиной 250-300мм; 

· внутренние несущие стены - толщиной 300-400мм; 

· перекрытие на отм. -5,5 – толщиной 250мм.; 

· стены лестнично-лифтового блока толщиной 200-220-250-400мм; 

· лестничные марши и площадки толщиной 160-200мм;

Класс бетона B30, рабочая арматура класса А400.
Подземная автостоянка:

· фундаменты сплошная монолитная железобетонная плита – толщиной 600мм по бетонной подготовке толщиной 100мм, бетон плиты класса В25, W12, бетон подготовки класса В7,5; 

· колонны сечением 400х500мм по сетке 5,7х5,875мм на отм.-2,05 колонны с капителями сечением 1700х1700х300 мм; 

· пилоны сечением 250х1500мм; 

· внутренние стены толщиной 250мм; 

· наружные стены толщиной 300мм с утеплителем на глубину промерзания толщиной; 

· перекрытия – толщиной 250мм; 

· покрытие – толщиной 350мм; 

· въездная и выездная рампа - монолитные железобетонные стены толщиной 200мм.

	2.13.
	Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
	Количество квартир: 2118 

· 1-ком. квартир: 216; 

· 2-ком. квартир: 808; 

· 3-ком. квартир: 840; 

· 4-ком. квартир: 222; 

· 4-ком. (2х уровневые) квартиры: 4; 

· 5-ком. (2х уровневые) квартиры: 24; 

· 6-ком. (2х уровневые) квартиры: 4;

Количество маш./мест подземной автостоянки: 2572, в том числе маш./места для инвалидов – 24.

	2.14.
	Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией;
	Всего квартир – 2118 шт.,
общей площадью – 208536,03 кв.м.
Площадь подземной автостоянки – 60575,6 кв.м;
Площадь здания наземной автостоянки манежного типа – 7008 кв.м;
Общая площадь нежилых помещений объекта – 900 кв.м.

	2.15.
	Информация о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	Без конкретной технологии с возможностью размещения офисов

	2.16.
	Информация о составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного объекта недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства;
	Подвальные помещения, чердачные помещения, лестницы, лестничные площадки, лифты, лифтовые холлы, помещения входных групп подъезда, подсобные и тех. помещения объекта

	2.17.
	Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося жилого комплекса 
	31 декабря 2010 года

	2.18.
	Информация о перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома
	Комитет государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

	2.19.
	Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства
	Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства отсутствует

	2.20.
	Информация о мерах по добровольному страхованию застройщиком рисков
	Меры по добровольному страхованию финансовых рисков не предприняты. Обязанность по страхованию строительных рисков возложена на генерального подрядчика в соответствии с договором генерального подряда.

	2.21.
	Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору
	Исполнение обязательств застройщика обеспечивается залогом в порядке, предусмотренном статьями 13 - 15 Федерального закона № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

	2.22.
	Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков)
	Застройщик:
ООО «Инвестиционная строительная компания «Столица»
125009, г. Москва, Хлыновский тупик, д. 3, стр. 1.

Заказчик:
ОАО «Москапстрой»
125009, Москва, ул. Тверская, д. 23/12

Генеральный подрядчик:
ЗАО «Штрабаг»
107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 27

Проектировщик:
ЗАО «Капстройпроект»
125319, г. Москва, ул. Коккинаки, д. 4


Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также оригинал Проектной декларации находятся в офисе ООО «Инвестиционная строительная компания «Столица» по адресу: 125009, город Москва, Хлыновский тупик, дом 3, строение 1, телефон 7(495) 564-8878.
Генеральный директор ООО «Инвестиционная строительная компания «Столица» П.Н. Матвеичев
